
LumberMate MN27/LM30

■簡単に分解ができて、現場への移動が小型トラックでできますので、製材機の牽引の必要がありません。
■ベッド部分は、コンクリート、または木製、鉄製ビームに簡単に取り付けができ安定した製材作業ができます。
■ソーヘッドは斬新なラミネート構造で、組み立てが簡単です。
■丸太直径が最大740mm のものまで製材できます。
■キャリッジの移動はスムーズで押すだけです。
■オガ屑はオペレータの位置と反対側に排出されますので、オペレータはオガ屑に悩まされることなく　作業ができます。

エンジン 

最大丸太挽き幅 

最大板挽き幅 

最大丸太長さ(標準) 

ベッドエクステンション

１台取り付け時(オプション)　 

バンドソーブレード(長さ) 

バンドソーブレード(幅) 

本機重量

13HP Honda

760mm

640mm 

3.8m 

1.2m/１エクステンション

(144")3657mm 

1-1/4"(32mm)   

約360kg 

丸太の製材ドットコム
http://www.delta-mokkoukikai.com/

有）M&Hトレーディング　〒362-0806　埼玉県北足立郡伊奈町小室7050-1
TEL:0480-48-7387 

トゥースセッター
ブレードのアサリ
を整えます。

ブレードシャープナー
シャープナーがあると、
ブレードの砥ぎの際
便利です。

ブレード
32mm幅
(10本入り)

ご利用の目的や環境により　アクセサリやオプションをご用意しております。
下記アクセサリは本体ご購入のお客様のみに販売させて頂いております。ご要望のお客様は本体ご注文時にお申し付け下さい。

又、どのようなアクササリが必要かご不明な場合にはご相談承りますのでお気軽にメールもしくはお電話にでご連絡下さ

13HP Briggs & Stratton

690mm

590mm 

3.8m 

1.2m/１エクステンション

(144")3657mm 

1-1/4"(32mm)   

約380kg 

MN27 LM30

丸太の製材ドットコム
http://www.delta-mokkoukikai.com/

 牽引関係のアクセサリーはすべて別売りです


